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Batteriebetriebene Öl- Pumpen 
  Einfach, clever und innovativ 
 

  

 

 

Beschreibung: 
 

Die neue batteriebetriebene Pumpe ist eine tragbare,  

wiederaufladbare 18-V-Li-Ionen-Batterie betriebene Ölpumpe.  
 

Sie wurde entwickelt, um alle Ölschmieraufgaben zu verbessern und 
die Ermüdung bei der Bedienung manueller Pumpen zu verringern.  
Der leicht tragbare Powerhead (Motor und Akku) ist von der  
Pumpeneinheit mit Saugrohr getrennt und abnehmbar.  
Ein Powerhead kann mehrere Pumpen antreiben und ist somit für viele 
verschiedene Ölsorten verwendbar.  
Nur die Pumpe, der Förderschlauch, die Ölpistole und das  
Ansaugrohr sind öltypspezifisch.  
Verschiedene Pumpen für verschiedene Ölsorten und  
verschiedene Kanister- oder Fassgrößen erhältlich:  
Hydrauliköl, Getriebeöl, Motoröl, usw.  
Passend für 18-20 l Jerry-Cans, 10 L OilSafe® Kanister,  
20-22 Liter Stahlfässer, 60 Liter Stahlfässer, LubeCaddy™ und viele 
mehr. 
Für ölartige Flüssigkeiten gibt es eine Standard- (< ISO 150) und eine  
hochviskose (< ISO460) Pumpe. 
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          Pume mit 10 Liter OilSafe® Behälter 

 

Technische Beschreibung: 

 
Batteriespannung:  18.0 V, Li-Ion 

Ladegerät:    220 Vac, Ladezeit ca. 1 Std. 

Durchflussmenge :  2- 3,5 l/min, *abhängig von der Ölviskosität und Temperatur 

Viskositätsbereich:  ISO10 bis ISO460, Verwendung bei Standardtemperaturen 

Batteriekapazität :  60 - 105 l / Ladung - 2.0 Ah 

Betrieb °C :    0 °C - 40 °C ( für Öle empfohlen 10°C )  

Relative Luftfeuchte :  50% - 90% 

Pumpenschaftlänge :  Geeignet für 5 l & 10 l OilSafe Behälter, Jerry-Can, 20-60 l 

Stahlfässer, 

einstellbar, Behälter bis 205 l 

Förderschlauch :   1,5 m. verstärktes PVC mit selbstschließender Ölpistole 

Pumpentyp :   Selbstansaugend, Laufradtyp, vollständig wartbar 

Pumpenanschlüsse :  

- OilSafe-Gewindeanschluss für 10 l Utility-Deckel OilSafe-Kanne  

- 2 " BSPM für Stahlfass mit 2" G-Gewinde, 20-22-60 l Fässer  

- 38 mm F-Adapter für ausziehbaren Auslauf  

- Verschiedene Adapter für Kanister, Fässer usw. 18-20 l  

 

N° der Pumpen/Motoren : Mehrfach sogar Unbegrenzt - voll austauschbar  

 

Benetzte Komponenten : Nitrilkautschuk, Baustahl, Edelstahl, Nylon, Messing,  
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  Polypropylen, verzinkter Stahl 

 

Bestellnummern: 
 

BESCHREIBUNG         Art. Nr. 
 

BOP pump starter kit standard viscosity oil, 20 l drums                   MN-BP20SOLE 

 

BOP pump starter kit Universal all-fluids, 20 l drums                    MN-BP20SOUE 

 

BOP pump starter kit High viscosity oil, 60 l drums, 2“ BSPM                   MN-BP60SOHE 

 

BOP pump starter kit Universal all fluids, 60 l drums, 2“ BSPM                   MN-BP60SOUE 

 

BOP pump starter kit Universal all fluids, 60 l & 200 l drums, 2“ BSPM   MN-BP205SOUE 

 

BOP pump / hose  kit standard viscosity oils, 20 l drums     MN-BP20XOLE 

 

BOP pump / hose kit Universal all fluids, 20 l drums                   MN-BP20XOUE 

 

BOP pump / hose kit high viscosity oils, 60 l drums, 2“ BSPM     MN-BP60XOHA 

 

BOP pump / hose kit Universal all fluids, 60 l drums, 2“ BSPM    MN-BP60XOUA    

 

BOP pump / hose kit Universal all fluids, 60 l & 200 l drums, 2“ BSPM   MN-BP205XOUE 

 

BOP pump set adapter kit (varius connections)                    MN-BP20AK 

 

BOP seal kit for standard oil pump                                    MN-BOPBP1K 

 

BOP pump adapter kit 60l drums                                   MN-BOPBP60AK 

 

BOP hose & gun spare set, fits all pumps                                  MN-BOPGH 

 

BOP pump digital volume meter, max 10l/min                                  MN-IMO12EB01 

 

BOP Battery charger , 220 Vac , CE        MN-BPCE 

 

BOP Spare Battery 2.0 Ah , 18.0 V, Li-Ion CE       MN-BPB20AH 
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BOP Pump Powerhead 20 & 60 L version, W/O battery                    MN-BP20PH 

 

 

KIT´S / Ersatzteile: 

Pumpen Starter Kit komplett Pumpen Schlauch Kit Antriebseinheit 

 

  
MN-BP20SOLE; MN-BP20SOUE 

MN-BP60SOHE; MN-BP60SOUE 

MN-BP205SOUE 

MN-BP20XOLE; MN-BP20XOUE 

MN-BP60XOHA; MN-BP60XOUA 

MN-BP20PH 

   

Digital Volumenzähler Ladegerät Batterie 

 

  

MN-IMO12EB01 MN-BPCE MN-BPB20H 

   

Set Adapter KIT   
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BP20AK   

 


